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Verordnung
liber das Meisterpriifungsberufsbild
und Uber die Priifungsanforderungen in den Teilen I und il
der Meisterpriifung im Maurer- und Betonbauer-Handwerk
(Maurer- und Betonbauermeisterverordnung - MaurerBetonbMstrV)*)

Vom 30. August 2004

Auf Grund des § 45 Abs. 1 der Handwerksordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September
1998 (BGBI. | S. 3074), der durch Artikel 1 Nr. 39 des
Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBI. 1. 2934) gedn-
dert worden ist, verordnet das Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium fir Bildung und Forschung:

§1
Gliederung
und Inhalt der Meisterpriifung

Die Meisterprifung im zulassungspflichtigen Maurer-
und Betonbauer-Handwerk umfasst folgende selbstandi-
ge Prifungsteile:

1. die Prifung der meisterhaften Verrichtung der
wesentlichen Tétigkeiten (Teil ),

2. die Prifung der erforderlichen fachtheoretischen
Kenntnisse (Teil 11),

3. die PrUfUng der erforderlichen betriebswirtschaftii-
chen, kaufmannischen und rechtlichen Kenntnisse
(Teil 1) und

4. die Prifung der erforderlichen berufs- und arbeitspa-
dagogischen Kenntnisse (Teil IV).

§2
Meisterpriifungsberufsbild

(1) Durch die Meisterpriifung im Maurer- und Beton-
bauer-Handwerk wird festgestellt, dass der Priif| ing befa-
higt ist, einen Handwerksbetrieb selbsténdig zu fiihren,
Leitungsaufgaben in den Bereichen Technik, Betriebs-
wirtschaft, Personalfihrung und -entwickiung wahrzu-
nehmen, die Ausbildung durchzufiithren und seine beruf-
liche Handlungskompetenz selbsténdig umzusetzen und
an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen.

(2) Im Maurer- und Betonbauer-Handwerk sind zum
Zwecke der Meisterpriifung folgende Fertigkeiten und
Kenntnisse als ganzheitliche Qualifikationen zu berlick-
sichtigen:

1. Kundenwlinsche ermitteln, Kunden beraten, Auf-
tragsverhandiungen flhren und Auftragsziele festle-
gen, Leistungen kalkulieren und Angebote erstellen,

2. Ausschreibungen recherchieren, Vertragsgrundlagen
beurteilen und Kalkulationen aufgrund von Leis-
tungsbeschreibungen unter Beachtung von Ver-
tragsbedingungen durchfiihren,

3. Aufgaben der technischen und kaufmannischen Be-
triebsfiihrung, der Betriebsorganisation, der Personal-
planung und des Personaleinsatzes wahrnehmen,
insbesondere unter Beriicksichtigung der betrieb-

") Erduterungen zu der Meisterprifungsverordnung im Maurer- und
Betonbauer-Handwerk werden im Bundesanzeiger verstfentlicht.

10.

11.

12.

13.

lichen Aus- und Weiterbildung, des Qualititsmana-
gements, der Haftung, des Arbeitsschutzes, der
Arbeitsicherheit und des Gesundheitsschutzes, des
Datenschutzes, des Umweltschutzes sowie der
Grundsitze Gkologischen Bauens: Informationssys-
teme nutzen,

. Auftrage fir Bauteile und Bauwerke, insbesondere

aus kinstiichen und natiirlichen Steinen, Beton- und
Stahlbeton und Fertigelementen, vertragsgemas
durchfiihren unter Berlicksichtigung von Arbeits-
und Fertigungstechniken sowie Baumaschinen- und
Geratetechnik, von berufsbezogenen Normen und
Vorschriften, der allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie des Personalbedarfs und der Ausbil-
dung; Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung
einschlieBlich der Baustelleneinrichtungen planen,
organisieren und liberwachen,

. Pléne, Skizzen und technische Zeichnungen fiir Bau-

teile und Bauwerke, auch unter Einsatz von rechner-
gestlitzten Systemen, unter Beriicksichtigung bau-
rechtlicher Vorschriften erstellen, die fir einen Antrag
im baubehérdlichen Genehmigungsverfahren und
die Ausflihrung geeignet sind; Standsicherheits- und
bauphysikalische Nachweise erstellen, statische
Systeme erkennen und Plausibilitatspriifungen
durchfihren, )

. Leistungen anderer Gewerke auftragsbezogen aus-

schreiben, Angebote beurteilen und bewerten,
Arbeitsabléufe mit den am Bau Beteiligten abstim-
men,

. Absteckungen und Vermessungsarbeiten durchfiih-

ren; Auf- und Abbau von Arbeits- und Schutzgeriis-
ten, Herstellung von Schalungen, Bewehrungen und
Lehrgerlsten sowie von Beton planen, organisieren
und (berwachen; kiinstliche und natiirliche Steine,
Beton und Bauhilfsstoffe auswihlen, verarbeiten,
nachbehandeln und priifen,

. Baugrund nach Bodenarten und deenklassen

unterscheiden sowie auf Tragféhigkeit, Bearbeitbar-
keit und Schadstoffe nach Augenschein beurteilen,

. Baugruben herstellen, sichern und verflllen; Grin-

dungen ausfiihren, Gebaude sichern,

Bauwerks- und GrundstUcksentwésserungen aus-
flhren, Kanile und zugehdrige Bauwerke herstellen,

Bauwerksabdichtungen durchfiihren, Warme-, Schall-
und BrandschutzmaBnahmen veranlassen und Uber-
wachen; Luftdichtheit beurteilen,

Stoffe zum Séure-, Korrosions- und Feuchteschutz
auswahlen und verarbeiten,

baustoffgerechten Transport und baustoffgerechte
Lagerung von Bauteilen und -elementen veranlassen
und tberwachen; Verbindungs-, Befestigungs- und
Einbautechniken beherrschen,
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14. Arten und Eigenschaften zu be- und verarbeitender
Baustoffe, einschlieBlich der Verfahren zur Behand-
lung von Untergriinden, bei der Planung, Konstruk-
tion und Fertigung beriicksichtigen,

15. Abgasanlagen aus Fertigteilen herstellen und instand
setzen, insbesondere ein- und angebaute Schorn-
steine,

16. Feuerungsanlagen, Industrieéfen und Schornsteine
von Industrieanlagen planen und herstellen,

17. Innen- und AuBenputze, an deren Oberflachenbe-
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fungsausschuss. Die Aufgabe ist so zu gestalten, dass
sie alle zu ihrer Bearbeitung erforderlichen Elemente, ins-
besondere die Vertragsgrundlagen, vorgibt.

(2) Die Meisterpriifungsarbeit bezieht sich auf ein Bau-
projekt mit nicht mehr als 1 500 Kubikmeter umbautem
Raum. Dabei sind mindestens vier der nachstehend auf-
geflihrten Arbeiten auszufithren, davon in jedem Fall die
Arbeiten nach den Nummern 1 und 2:

j Planung eines Teilbereichs des Bauprojekts flir ein
] baubehdrdliches Genehmigungsverfahren erstellen,

schaffenheit keine besonderen Anforderungen ge- ,.(@)) Ausfiihrungsplanung fur einen Teilbereich des Bau-

stellt werden, herstellen sowie Putztrager anbringen,
18. Estriche herstellen, insbesondere Zementestriche,

19. Beldge aus kiinstlichen und nattrlichen Steinen und
Platten einschlieBlich Unterbau herstellen,

20. Instandhaltung von Bauteilen und Bauwerken, insbe-
sondere Instandsetzung von Stahlbetonbauteilen,
beherrschen,

21. Durchbriiche und Bohrungen herstellen und schlie-
Ben, Bauteile und Bauwerke riickbauen und umwelt-
gerechte Entsorgung veraniassen,

22. Qualitat von ausgeflhrten Bauleistungen kontrollie-
ren, bewerten und dokumentieren, MaBnahmen zur
Beseitigung von Fehlern und Méngeln beherrschen,

23. erbrachte Leistungen aufmessen, ermitteln, abrech-
nen und Nachkalkulation durchfiihren, Auftragsab-
wicklung auswerten.

§3
Gliederung,
Priiffungsdauer und Bestehen des Teils |

(1) Der Teil | der Meisterpriifung umfasst folgende Pri-
fungsbereiche:

1. eine Meisterpriifungsarbeit und ein darauf bezogenes
Fachgespréach,

2. eine Situationsaufgabe.

(2) Die Anfertigung der Meisterpriifungsarbeit soll
nicht langer als vier Arbeitstage, das Fachgespréch nicht
langer als 30 Minuten dauern. Die AusfUhrung der Situati-
onsaufgabe soll acht Stunden nicht Gberschreiten.

(3) Meisterpriifungsarbeit, Fachgesprach und Situati-
onsaufgabe werden gesondert bewertet. Die Prifungs-
leistungen in der Meisterprifungsarbeit und im Fachge-
sprach werden im Verhaltnis 3:1 gewichtet. Hieraus wird
eine Gesamtbewertung gebildet. Diese Gesamtbewer-
tung wird zum Prifungsergebnis der Situationsaufgabe
im Verh&ltnis 2:1 gewichtet.

(4) Mindestvoraussetzung fiir das Bestehen des Teils |
der Meisterpriifung ist eine insgesamt ausreichende Prii-
fungsleistung, wobei die Prifung weder in der Meister-
prufungsarbeit noch im Fachgespréch noch in der Situa-
tionsaufgabe mit weniger als 30 Punkten bewertet wor-
den sein darf.

§4
Meisterpriifungsarbeit

(1) Der Prufling hat eine Meisterpriifungsarbeit anzu-
fertigen, die einem Kundenauftrag entspricht. Die kon-
krete Aufgabenstellung erfolgt durch den Meisterpri-

projekts erstellen,

@Vertragsbedingungen auswerten, Preise kalkulieren
und aus einer vorgegebenen Leistungsbeschreibung
ein Angebot erstellen,

4. Vergabe von Fremdleistungen vorbereiten, insbeson-
dere Leistungsbeschreibungen erstellen,

5. Angebot mit Mengenerfnittlung und Leistungsbe-
schreibung nach Kundenanfrage erarbeiten,

6. Arbeit unter Berlicksichtigung anderer Gewerke vor-
bereiten, insbesondere den Baustoff-, Arbeitszeit-,
Personal- und Geritebedarf planen; Bauzeiten-, Bau-
stelleneinrichtungs-, Schalungs- und Verkehrssiche-
rungsplan erstellen, 4

7. Nachkalkulation durchfiihren.

§5
Fachgespriach

Auf der Grundlage der Prifungsleistungen in der Meis-
terpriifungsarbeit wird ein Fachgespréch gefiihrt. Dabei
soll der Prifling zeigen, dass er die fachlichen Zusam-
menhénge aufzeigen kann, die der Meisterprifungsarbeit
zugrunde liegen, dass er den Ablauf der Meisterpri-
fungsarbeit begriinden und mit der Meisterprifungsar-
beit verbundene berufsbezogene Probleme sowie deren
Lésungen darstellen kann und dabei in der Lage ist, neue
Entwicklungen zu beriicksichtigen.

§6
Situationsaufgabe

(1) Die Situationsaufgabe vervoilsténdigt den Qualifi-
kationsnachweis flr das Maurer- und Betonbauer-Hand-
werk.

(2) Als Situationsaufgabe sind die nachstehend aufge-
flhrten Arbeiten auszufiihren:

1. eine vorgegebene Bau- oder Bauhilfskonstruktion
herstellen oder vervollstdndigen,

2. vorgegebene Baustoffe, Bau- oder Bauhilfskonstruk-
tionen Uberprifen und beurteilen; Fehler und Mangel
an einer Konstruktion bestimmen und Ergebnis doku-
mentieren, Lésungsmaglichkeiten aufzeigen.

(3) Als Baustoffe, Bau- oder Bauhilfskonstruktionen
kommen insbescndere in Betracht:

1. Frischbeton und Frischmértel,
2. Zuschlag fur Mértel und Beton,
3. Bewehrungen,

4. Grindungen,
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5. Entwésserungskanile,
Drénung,

6. Baukérper aus Steinen, Beton und Stahlbeton,

7. Bauwerksabdichtungen, Wérme-, Schall- und Brand-
schutz,

8. Schornsteine,
9. feuerfestes Mauerwerk,
10. Baugrubensicherungen,
11. Schélungen und Lehrgeriste,
12. Baustellensicherungen,
13. Arbeits- und Schutzgeriste.

{(4) Die Gesamtbewertung der Situationsaufgabé wird
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen
der Arbeiten nach Absatz 2 gebildet.

§7

Gliederung,
Priifungsdauer und Bestehen des Teils 1l

(1) Durch die Prifung in Teil Il soll der Priifling durch
Verknlpfung technologischer, ablauf- und verfahrens-
technischer, werkstofftechnischer, mathematischer und
wirtschaftlicher Kenntnisse sowie unter Berilicksich-
tigung der anerkannten Regeln der Technik nachweisen,
dass er Probleme analysieren und bewerten sowie geeig-
nete Losungswege aufzeigen und dokumentieren kann,

(2) Prifungsficher sind:
1. Baukonstruktion,
2. Baustoffe und Bauphysik,
3. Auftragsabwicklung,
4. Betriebsfiihrung und Betriebsorganisation.

(3) In jedem der Prifungsfécher ist mindestens eine
Aufgabe zu bearbeiten, die fallorientiert sein muss:

1. Baukonstruktion

Der Prifiing soll nachweisen, dass er in der Lage ist,
konstruktionstechnische Aufgaben und Probleme
unter Beachtung wirtschaftlicher und 6kologischer
Aspekte in einem Maurer- und Betonbauerbetrieb zu
bearbeiten. Er soll fachliche Sachverhalte beurteilen
und beschreiben. Bei der Aufgabenstellung sollen
jeweils mehrere der nachfolgend aufgefithrten Qualifi-
kationen verknlipft werden:

a) Baugruben und Griben, Baugruben- und Gebzu-
desicherung , insbesondere Grabenverbau, Unter-
fangungen sowie Grindungen planen,

b) Konstruktionen fir Bauteile und Bauwerke aus
natirlichen und kiinstlichen Steinen, aus Beton-
und Stahlbeten, aus Holz und Holzwerkstoffen
sowie aus Baustahl unter Einbeziehung von Ab-
dichtungs- und Dammstoffen sowie Bauhilfskon-
struktionen entwerfen, berechnen und bemessen,

c) Konstruktionen fir Bauteile und Bauwerke von
Feuerungsanlagen und Industriedfen scwie
Schornsteine von Industrieanlagen entwerfen und
berechnen,

d) Konstruktionen fiirr den Ausbay auswéhlen und
bewerten,

Entwésserungsleitungen,

e) Bauwerks- und Grundstﬁcksentwésserungen pla-
nen. .

- Baustoffe und Bauphysik

Der Priifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,
Baustoffe entsprechend ihren Verwendungszwecken
zuzuordnen. Er soll Bauteile und Bauwerke unter
Beachtung bauphysikalischer Zusammenhinge beur-
teilen. Bei der Aufgabensteliung sollen jeweils mehre-
re der nachfolgend aufgefiihrten Qualffikationen ver-
knipft werden:

a) Arten und Eigenschaften von Baustoffen beurtei-
len und Verwendungszwecken zuordnen; Proble-
me der Lagerung, des Transports und der Material-
be- und -verarbeitung beschreiben, Lésungen erar-
beiten, bewerten und korrigieren,

b) Bodenarten unterscheiden und bodenmechani-
sche Zusammenhinge beurteilen,

¢) Arten von Bauwerksabdichtungen beschreiben,
Verwendungszwecken zuordnen und die Zuord-
nung begrinden,

d) Bauteile unter BerUckéichtigung rechtlicher Vorga-
ben und Normen des Warmeschutzes berechnen
und bewerten,

&) Probleme der Tauwasserbildung beschreiben so-
wie Ldsungen fir deren Vermeidung erarbeiten,
bewerten und korrigierer,

f) Konstruktionen des Schallschutzes mit verein-
fachten Methoden bewerten, Lésungen unter Be-
rlcksichtigung von Regelkonstruktionen erarbei-
ten,

9) Baustoffe und Baukonstruktionen unter Beach-
tung der Brandschutzbestimmungen auswahlen
und ihre Verwendung begriinden,

h) Luftdichtheit von Bauteilen und Bauwerken beur-
teilen.

- Auftragsabwicklung

Der Prifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,
bei der Auftragsabwicklung die ablaufbezogenen
MaBnahmen, die fiir den technischen und wirtschaft-
lichen Erfolg in einem Maurer- und Betonbauerbetrieb
notwendig sind, kunden- und qualitdtscrientiert ein-
zuleiten und abzuschlieBen. Bei der Aufgabenstellung
sollen jeweils mehrere der nachfolgend aufgefiihrten
Qualifikattoren verknipft werden:

a) Auftragsabwickrungsprozesse planen, Arbeitsab-
l&ufe mit den am Bau Beteiligten abstimmen und
mit anderen Gewerken koordinieren,

b) Methoden und Verfahren der Arbeitsplanung und
-organisation unter Berlcksichtigung der Ferti-
gungs- und Instandsetzungsmethoden sowie des

- Einsatzes von Material, Gerdten und Personal
bewerten, dabei qualitistssichernde Aspekte dar-
stellen,

¢) auftragsbezogenen Einsatz von Baumaschinen
und -geréten bestimmen und begriinden,

d) Arbeitsplane und Montageanweisungen erarbei-
ten, bewerten und korrigieren,

) Genehmigungsvorgaben auswerten und bei der
Auftragsabwickiung berlicksichtigen,
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f) berufsbezogene Gesetze, Vorschriften und Normen
sowie anerkannte Regeln der Technik anwenden,

g) Baustellenberichte erstellen,
" bewerten,

Uberprifen und

h) Methoden von Lage- und Héhenmessungen be-
schreiben und Messprotokolle auswerten,

i) AufmaB und Rechnungslegung unter Beachtung
von Vertragsgrundlagen sowie Nachkalkulation
durchfiihren.

4. Betriebsflihrung und Betriebsorganisation

Der Priifling soll nachweisen, dass er in der Lage ist,
Aufgaben der Betriebsflihrung und Betriebsorganisa-
tion in einem Maurer- und Betonbauerbetrieb wahrzu-
nehmen. Bei der Aufgabenstellung sollen jeweils meh-
rere der nachfolgend aufgefuhrten Qualifikationen
verknipft werden:

a) Moglichkeiten der Auftragsbeschaffung darstellen,
geeignete Ausschreibungen auswéhlen, :

b) auf der Grundlage der technischen Entwicklung
und des Marktes und unter Beriicksichtigung
neuer Geschéftsfelder MarketingmaBnahmen zur
Kundenpflege und zur Gewinnung neuer Kunden
entwerfen,

c) betriebliche Kosten ermitteln, dabei betriebswirt-
schaftliche Zusammenhénge und tarifvertragliche
Regelungen der Bauwirtschaft beriicksichtigen;
betriebliche Kennzahlen anhand vorgegebener
Schemata ermitteln und anwenden,

d) Stundenverrechnungssétze anhand einer vorgege-
benen Kostenstruktur berechnen,

g) Informations- und Kommunikationssysteme in
Bezug auf ihre betrieblichen Einsatzmdglichkeiten
beurteilen,

f) betriebliches Qualitadtsmanagement planen und
darstellen,

g) Personalentwickiungs- und

entwerfen und umsetzen,

-fuhrungskonzepte

h) Betriebsausstattung und Logistik planen und dar-
stellen,

i) betriebliche Gefahrdungsanalyse unter Beriick-
sichtigung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes,
der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und des
Umweltschutzes erstellen, Gefahrenpotentiale be-
urteilen und MaBnahmen zur Gefahrenvermeidung
und -beseitigung festlegen, ‘

k) Haftung bei der Erstellung und Instandhaltung von
Bauteilen und Bauwerken sowie bei Dienstleistun-
gen beurteilen.

(4) Die Prifung im Teil Il ist schriftlich durchzufiihren.
Sie soll insgesamt nicht langer als 16 Stunden dauern.
Eine Priifungsdauer von sechs Stunden téaglich darf nicht
Uberschritten werden.
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(5) Die schriftliche Prifung ist in einem der in Absatz 2
genannten Priifungsfécher auf Antrag des Priflings oder
nach Ermessen des Priifungsausschusses durch eine
mundliche Prifung zu ergédnzen (Erganzungsprifung),
wenn dies das Bestehen des Teils Il der Meisterpriifung
ermoglicht. Die Ergdnzungspriifung soll je Prifling nicht
langer als 20 Minuten dauern. In diesem Prifungsfach
sind die Ergebnisse der schriftlichen Prifung und der
Ergénzungsprifung im Verhéltnis 2:1 zu gewichten.

(6) Mindestvoraussetzung fir das Bestehen des Teils Il
der Meisterpriifung ist eine insgesamt ausreichende Pri-
fungsleistung. Uber das Ergebnis der Priifung im Prii-
fungsfach nach Absatz 2 Nr. 1 stellt der Meisterpriifungs-
ausschuss auf Antrag dem Priifling nach Bestehen des
Tells Il der Meisterpriifung eine Bescheinigung aus. Ist die
Prufung in einem Priifungsfach auch nach einer Ergén-
zungsprifung mit weniger als 30 Punkten bewertet wor-
den, so ist die Priifung des Teils Il nicht bestanden.

§8
Weitere Anforderungen

Die Prifungsanforderungen in den Teilen Ill und IV
sowie die Regelungen Uber das Bestehen der Meister-
prifung bestimmen sich nach der Verordnung lber
gemeinsame Anforderungen in der Meisterprifung im
Handwerk vom 18. Juli 2000 (BGBI. | S. 1078) in der
jeweils geltenden Fassung.

§9
Ubergangsvorschrift

(1) Die bis zum 31. Dezember 2004 begonnenen Prii-
fungsverfahren werden auf Antrag des Priiflings nach den
bisherigen Vorschriften zu Ende gefiihrt. Bei der Anmel-
dung zur Priifung bis zum Ablauf des 30. Juni 2005 sind
auf Antrag des Priiflings die bisherigen Vorschriften anzu-
wenden.

(@) Pruflinge, die die Prafung nach den bis zum
31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften nicht bestan-
den haben und sich bis zum 31. Dezember 2006 zu einer
Wiederholungspriifung anmelden, kdnnen auf Antrag die
Wiederholungsprifung nach den bis zum 31. Dezember
2004 geltenden Vorschriften ablegen.

§10
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Maurermeisterverordnung vom
21. Januar 1993 (BGBI. | S. 20), die Beton- und Stahlbe-
tonbauermeisterverordnung vom 28. Juli 1988 (BGBI. |
S. 1205) und die Feuerungs- und Schornsteinbauermeis-
terverordnung vom 3. Februar 1986 (BGBI. | S. 252) auBer
Kraft.

Berlin, den 30. August 2004

Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Arbeit
In Vertretung
Georg Wilhelm Adamowitsch



